
Technische Daten Anzeigegerät
Anzeigebereich

Masse (BxHxT)
Gewicht
Speisung

Y	 X-/Y-Messwertanzeige (numerisch/grafisch)
Y	 Separater X-/Y-Offset möglich, Vorzeichen änderbar
Y	 Temperatur- und Statusüberwachung
Y	 Parametereinstellungen
Y	 Präzisions-Strom-Schnittstelle (4–20 mA) für die 

Ansteuerung des externen Steuergeräts

5 Ziffern, Vorzeichen und 
Komma (0,001 mm)
185x138x245 mm
1550 g
12–24 V  DC

Das RAYTEC GEPARD™ AntiDeflectionSystem ist 
ein mit modernsten Optik- und Elektronikkompo-
nenten ausgerüstetes Laser-Messsystem zur ein-
fachen, präzisen Vermessung von geometrischen 
Grössen. Beim ADS wird die Richtstrahlcharakte-
ristik des Laser zusammen mit optoelektronischer 
Sensorik zur Positionsermittlung und Nachführung 
des Rakelbalkens einer Papierstreichmaschine ver-
wendet – als Nulllageregelung für einen gleich-
mässig dicken Farbauftrag bei Qualitätspapier.

Das System besteht aus einem hochstabilen La-
ser-Sender, einem sehr präzisen Empfänger mit 
kompletter digitaler Auswerteelektronik und einem 
Anzeige- bzw. Bediengerät (Kontroller), welches 
zudem die notwendigen Ausgangssignale für die 
übergeordnete Steuerung liefert. Laser-Sender 
und Empfänger sind in zylindrischen, rostfreien 
Stahlgehäusen untergebracht, welche über ent-
sprechende Anschlüsse zur Luftkühlung verfügen, 
damit die empfindlichen Geräte auch in sehr rau-
her Umgebung (T > 60 ° C) einwandfrei betrieben 
werden können.

Der Empfänger verfügt über einen 10x10 mm gros-
sen lichtempfindlichen Positionssensor, der die Po-
sition des auftreffenden Laserstrahls exakt in zwei 
Positionsgrössen (in eine X- und Y-Richtung) um-
setzt.

Die 0-Positionen für die X- und Y-Richtung liegen 
in der Mitte des Sensors, es lässt sich damit ein              
Vierquadrantenkreuz abbilden. Der Messwert – 
dargestellt als Punkt auf der LC-Anzeige des Kon-
trollers – folgt der Bewegung des Lichtpunkts auf 
dem Sensor und zeigt so eine Abweichung (in po-
sitiver und negativer Richtung vom Nullpunkt) an. 
Mit dieser Positionsmessung lässt sich sehr ein-
fach eine entsprechende Regelung der Nulllage 
durchführen.
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GEPARD™ ADS-Mess-System für den Einsatz in der Prozess-Steuerung


