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WIN-GEPARD SOFTWARE

EINLEITUNG

Die Messdatenerfassungs- und Auswertesoftware fir das Laser Geometrievermessungs-
und Richtsystem RAYTEC GEPARD ™ st ein unter MICROSOFT WINDOWS lauffahiges
Programm. Dieses Programm ermoglicht dem Anwender schnelle und qualifizierte Mes-
sungen mit den WIN-GEPARD Funktionsmodulen:

Geradheits-

Parallelitats-

Rechtwinkligkeits- Messung
Winkel-

Positions-

durchzufthren.

Ungenauigkeiten beim Einrichten des Messgerates werden elegant eliminiert: die WIN-
GEPARD Software erkennt Ausrichtfehler zwischen Sender und Empfanger und kom-
pensiert diese rechnerisch.

Auf dem Bildschirm des Personal Computers (PC) werden die Messwerte wahrend der
Messwertaufnahme grafisch und numerisch dargestellt, eine speziell grosse Ziffern-
darstellung erlaubt das Ablesen aus grossen Entfernungen. Unterstitzt wird die Funktion
(Einmann-Messen/Bedienen) durch den Einsatz einer IR-Fernbedienung, die dem Bedie-
ner eine Messwertauslosung direkt von einem beliebigen Standort aus ermdglicht.

Ist eine Messreihe abgeschlossen, kdnnen zusétzliche Funktionen aktiviert werden. So
kann eine Normierung mit frei wahlbaren Referenzpunkten (Richtschnur-Methode) durch-
gefuhrt werden, oder es werden die Messwerte anhand einer Regressionsgeraden nach
ISO 1101 dargestellt.

Umfangreiche Statistikfunktionen konnen mittels Mausklick direkt im jeweiligen Messpro-
gramm aktiviert werden.

Ein zusatzliches Modul ,Statistik-Auswertung fir Geradheitsmessung“ ermdglicht eine um-
fassende statistische Aussage der Messresultate tber mehrere Messreihen.

Standardmassig kbénnen Messreihen zusammen mit den Einstellparametern als Messpro-
tokoll ausgedruckt und fur spatere Weiterverwendung abgespeichert werden. Die archi-
vierten Messdaten lassen sich in gangigen Tabellenkalkulations- bzw. Datenbankpro-
grammen weiterverwenden (ASCII-Format).
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VORAUSSETZUNGEN
Kenntnisse des Benutzers

Der Benutzer dieses Systems sollte die Bedieneroberflache sowie die Benutzerphilosophie
von WINDOWS kennen. Bei den nachfolgenden Erlauterungen der WIN-GEPARD Soft-
ware werden Grundkenntnisse in der Bedienung von WINDOWS vorausgesetzt.

Systemvoraussetzungen

Damit WIN-GEPARD einwandfrei funktioniert und die laufende Datenverarbeitung im
Messbetrieb nicht zuviel Zeit in Anspruch nimmt, empfehlen wir den Einsatz eines leis-
tungsfahigen Personal Computers (NoteBook oder DeskTop) aktueller Technologie mit
ausreichend Hauptspeicherkapazitat. Auf der Festplatte sollten fur WIN-GEPARD-
Programme und -Daten mindestens 1.0 GByte zur Verfiigung stehen, damit spater noch
zusatzlich Messdaten gespeichert werden kdnnen.

@ Weiter empfehlen wir die Verwendung des momentan aktuellen WINDOWS-
Betriebssystems — also WIN-7 / WIN-10 (ev. WINDOWS-XP ab Versionen mit SP3).
Auf altere Betriebssystemvarianten sollte unbedingt verzichtet werden, da dort die
USB-Treiber in der Regel schlecht untersttitzt sind!

Voraussetzungen fur Installation und Betrieb der Software

Stellen Sie sicher, dass sie fur die Installation und den Betrieb der WIN-GEPARD Pro-
gramme auf Ihrem Personal Computer Gber Administratorrechte verfigen (melden Sie sich
deshalb immer als Admin an!).

Wahrend der Installation der Bluetooth-Treiber und der WIN-GEPARD Programme sollte

keine andere Anwendung aktiv sein. Ein eventuell vorhandenes Virenschutzprogramm
muss vorab deaktiviert werden (dieses nach der Installation wieder aktivieren).
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INSTALLATION BLUETOOTH-ADAPTER

Bevor Sie die WIN-GEPARD Software in Betrieb nehmen kdnnen, bendétigen Sie eine
funktionierende Schnittstelle vom PC zum RAYTEC GEPARD Empfanger. Diese Daten-
Schnittstelle ist ab der GEPARD Version 5.0 eine Funkstrecke, welche Uber eine Blue-
tooth-Implementation (BT) ermdéglicht wird (ausfuhrliche Informationen zu BT siehe Inter-
net: www.bluetooth.com).

Es wird je ein BT-Funkmodul beim RAYTEC GEPARD Empfanger als auch beim PC bend-
tigt. Beim RAYTEC GEPARD Empfanger ist dieses fest eingebaut, fur den PC wird das
BT-Modul als USB-Stick von RAYTEC mitgeliefert. Alternativ kann auch ein NoteBook-PC
mit aktueller Technik eingesetzt werden, bei dem eine Bluetooth-Implementation bereits
zum Lieferumfang gehort.

Beim Einsatz eines NoteBook-PC’s mit eingebauter Bluetooth-Schnittstelle ist KEINE In-
stallation der BT-Treibersoftware notwendig, diese ist bereits in der Grundkonfiguration
enthalten; dies gilt fir alle Computer mit WINDOWS-XP (SP3) und WIN-7 / WIN-10 Be-
triebssystemen. Es muss lediglich die Zuordnung der BT-Schnittstelle als serieller An-
schluss konfiguriert werden — diese Schritte werden im Kapitel ,Bluetooth-Manager* detail-
liert beschrieben.

Die nachfolgenden Bilder kénnen je nach verwendetem Betriebssystem bzw. Treibersoft-
ware ganz unterschiedliche aussehen — das Vorgehen sollte jedoch identisch sein!

Bluetooth Manager

Schalten Sie den RAYTEC GEPARD Empfanger jetzt ein — dieser wird fur die nachfolgende
Installationsschritte ben6tigt! Falls notig sollte der mitgelieferte USB/Bluetooth Stick am PC
installiert sein. Verfigt der Computer Uber eine interne BT-Schnittstelle, so sollte der mitge-
lieferte BT-Dongle NICHT verwendet werden!

Nach dem Neustart des PC'’s finden Sie unten rechts in der Statuszeile das Symbol des
Bluetooth-Managers

®

Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Manager-Symbol in der Sta-
tuszeile und starten Sie den Bluetooth-Manager. Die BT-Menus von WIN 7 / 10 kénnen
von der Darstellung her durchaus unterschiedlich aussehen — Funktionalitat bleibt erhal-
ten.

Bluetooth-Ger &t hinzufligen

Bluetonth-Metzwerkgerate anzeigen

Datei senden Gehen Sie mit der Maus auf ,Bluetooth-
Datei ermpfangen Gerat hinzufigen® und klicken Sie mit der
linken Maustaste diesen Menupunkt an —

Einerm PAMN beitreten . 8 .
ein neues Fenster offnet sich.

Bluetooth-Einstellungen &ffnen |

Blugtooth-Symbol entfernen [
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@ Sartseite Bluetooth-Gerate verwalten

| & Aktivieren Sie den Eintrag ,GEPARD nnnn*
s Mt di s L et durch einfaches Anklicken und fahren Sie
o cemoom0 mit ,Koppeln* fort.

i

Fur eine zuverlassige Kommunikation mit-
tels Datenfunk zum RAYTEC GEPARD
Empfanger ist die Zuordnung eines BT-
N R Schlissels notwendig.
S Geben Sie als Bluetooth-Kennung die Se-
rienummer lhres RAYTEC GEPARD Emp-
fangers exakt so ein, wie sie im Liefer-
schein des neu gelieferten Gerates aufge-
fuhrt ist (z.B. 09000).
Bestatigen Sie diese Einstellung mit ,Wei-

Geben Sie eine Kennung fir das Gerat ,Gerat" ein.

ter”.
Bluetooth-Gerate verwalten
P Beachten Sie die automatische Wahl der
!hrﬂc.sucnz1.)(_!'Blu'_'toothGcratcﬂund-sl{ursicsi:htbar. COM'SChnitSte”en - dlese SO”ten im Be-

reich COM1 ... COM16 liegen.

Dazu konnen unter ,Weitere Bluetooth-
Optionen“ die Bluetooth-Einstellungen ge-
e offnet werden.

w Offnen Sie den Reiter ,COM-Anschliisse”
otsen oo oot senden ocer mptingen || |24 Akodrd SOOIy zum Priufen des verwendeten COM-Ports.
Wichtig ist dabei das ausgehende Port mit
dem ,SPP“-Service. Dieser Anschluss
muss zwischen COM1 und COM16 zu lie-
gen kommen! Sie kénnen nun das Fenster
durch Klick auf ,,OK" wieder schliessen.

GERARD 09000
i

ELEFANT

Verwandte Einstellungen

Hinaufugen...

Liegt der automatisch eingerichtete BT-Anschluss nicht auf einer fur WIN-GEPARD ,glti-
gen’ COM-Adresse (1 — 16) so muss dies nun manuell in WINDOWS eingestellt werden!
Dazu ist der WINDOWS-Geratemanager zu verwenden.

Die COM-Schnittstelle, die den ,SPP’-Service verwendet, ist dabei so auf eine entspre-

chende COM-Schnittstelle ,umzuprogrammmieren“ (s. unten), so dass WIN-GEPARD
darauf zugreifen kann.
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B8 2E =na

=) g BELFIORESERVER
+ BB Acronis Devices
=4 Anschlilsse (COM und LPT)
¥ StandardmiRgige Seriell-iber-Bluetooth-Yerbindung (COMS) F
,y StandardrmaBgige Seriell-Uber-Bluetooth-Yerbindung (COME) B
+- 8 audio-, Yideo- und Gamecontroller Aligemein | Anschlusseinstelungen | Treiber | Details
+-38 Bildbearbeitungsgerate

+ ) Blustooth-Funkgerate
+ i Computer Bits pro Sekunde: | 9500

#-lih DWDCD-ROM-Laufwerke

{38 Eingabegerite (Human Interface Devices)
w8 Grafikkarte

+- = IDE ATA/ATAPI-Controller

+ < Laufwerke

Datenbits: |6

Paritit: | Keine

" Stoppbits;
#-1) Mause und andere Zeigegerate COM3 [bereits beleat]

+- 8 Monitore O S e Eﬂmé[harells heleat)
B8 Hetzwerkadaptar COME [bereits belegt)
+ #% Prozessoren COM7

+ €& SCSI- und RAID-Controller [E ESM?

+- iy Systemgerate COMID

-z Tastaturen Egm;

+ & Usa-Contraller Erweiterte Einfs [OM5 72X
CoM14

COM15

FIFO-Puffer ver| COM1E atiblen UART]
£0M17 Cx ]
COM18

wiahlen Sie rie{ 210 <tur won Verbindungsproblemen e
\Wiahlen Sie hid Egm;ﬂ here Geschwindighet zu erzielen.

Emplangspufier. Nied] COMZ3 U Hoch(4) n4)

COM24

Ubett COM25
agungs

e iegt) 028 ) Hech(ie) (1)
Com28

£0M29

COM3D0 o

COM-Anschlussnummer: | COMS 4

COM-PORT-EINSTELLUNG IN WIN-GEPARD

Manuelle Einstellung COM-Port
Als letzter Schritt ist die Einstellung des COM-
Ports in der WIN-GEPARD Software auf die identi-

Messinstrument | sche COM-Port Nummer (z.B. COM9) vorzuneh-

men!
. Die Datentransferrate ist auf 115200Bps zu set-
Anschlusseinstellungen zen (Gilt nur fur GEPARDy, und GEPARD-M4 Ge-

Port# | Bits/s.: ’? 1115200, N8 S rate!).

Weitere Erlauterungen dazu siehe weiter unten in
diesem Manual: ,Grundeinstellungen®, ,Auswahl-
karte Messobjekt”, ,COM-Port".

Automatische Einstellung (Autoscan) COM-Port

Ab WIN-GEPARD v5.50 ist es nicht mehr zwingend notwendig die Einstellungen der se-
riellen Schnittstelle manuell durchzufiihren. Beim Start von WIN-GEPARD prft die Soft-
ware selber ob ein GEPARD-Empfanger an einem COM-Port angeschlossen und einge-
schaltet ist. Ist kein Gerat angeschlossen bzw. ist der Empfanger ausgeschaltet, so wird
folgende Fehlermeldung angezeigt:

Mit ,Abbrechen’ wird das Programm unterbrochen

und der Benutzer kann einen vorhandenen Empfan-

~ ger aktivieren und anschliessend das Programm

El nochmals neu starten, um die Einstellungen dann

Es wurde keine GEPARD Hardware gefunden! Ohne weiterfahren? erfOIQreiCh rIChtIg ZU setzen.

Mit ,OK’ kann WIN-GEPARD ohne Messinstrument

ok | sbbrechen ‘ im Demo-Mode benutzt werden. Auch lassen sich

die Anschlusseinstellungen dann tberprifen und auf

die Hardware anpassen, sodass ein Empfanger noch
nachtraglich in Betrieb genommen werden kann.

WIN-GEPARD Start Initialisierung
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INSTALLATION AUSWERTESOFTWARE WIN-GEPARD

Im Lieferumfang des RAYTEC GEPARD ™ befindet sich ein USB-Stick. Darauf sind die
notwendigen WIN-GEPARD Programme zusammen mit dem Setup-Programm abgespei-
chert. Ebenso finden sich auf dem USB-Stick sédmtliche Bedienerhandbiicher und weitere
Informationen.

Nach dem Einstecken des USB-Sticks startet Windows automatisch die Frage nach der
Aktion, die erfolgen sollte:

— Automatische Wiedergabe =] = =
RAYTEC (G)
—
[T Irarmer far Bilder durchfihren:

Bilder
[ =3 Bilder importieren
if.-f_ll mit Windows
o : :
= Bilder anzeigen
&l it vindons
Allgemeine Optionen

Crdner &ffnen, um Dateien anzuzeigen
f mit Windows-Explorer
t‘. System besch
L -~ WA

Standard in der Systemsteuerung festlegen

Starten Sie jetzt den Windows-Explorer indem Sie auf ,,Ordner 6ffnen* klicken.

[E=8ECE 55

@Q-| » Computer » RAYTEC(G) » GEPARD CDv551 b ~ [ #|[ suchen 2|

Mame 5 Anderungsdatum  Typ GroBe

Brochures 21.05.2008 09:09
GEPARD Manuals 21.05.2008 09:09
| USBto LWL Software  21.05.2008 03:02
[E7 AUTORUN 04.08.2004 14:00 19 KB
4 | autorun 03.06.2004 16:25 1KB
v AscerarD 05011998 18:53 1K8
U gepard v5.51 13.05.2008 15:26 Cabinet File 18752 KB
ES Raytec 23021998 04:23 Icon 4KB
#seup 10.03.2004 00:00 Amwendung 140K8
S P 05 2008 14:38 LST-Datei 5KB

wendun
39KB

nderungsdatum: 10.03.2004 00:00

4 o RAVTEC (6
GEPARD CD v5.51
Brochures
GEPARD Manuals

USB to LWL Software
2 gepard 551
o &F Netzwerk
» [ systemsteuerung
& Papierkorb

| 10 Elemente

Offnen Sie das Verzeichnis ,GEPARD CD v6.xx“. Hier befinden sich alle notwendigen
Programme und Informationen zu lhrem GEPARD-System.

Fir die Programminstallation starten Sie die Anwendung ,Setup“ mit einem Doppelklick.

Alignment Instruments * Measuring Solutions with Laser * Geometric Measurings .g-
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WIN-GEPARD Setup wird nun gestartet. Sie werden gefragt in welchem Verzeichnis Sie
die Dateien von WIN-GEPARD installieren mdchten. Bestétigen Sie die Vorgabe oder tip-
pen Sie ein Verzeichnis lhrer Wahl ein.

3 GEPARD -Setup

Starten Sie die Installation, indem Sie auf die Schaltflache klicken.

Flicken Sie auf dieze Schaltflache, um GEPARD-Software in das angegebene
Werzeichniz zu installieren.

Klicken Sie hier, um Setup 2u starten

Werzeichnis:
(E:\F’mgramme'\GEPAHD\ Yerzeichhiz wechseln

Setup beenden |

Starten Sie die Installation der WIN-GEPARD Anwendungssoftware durch Anklicken der
~Setup” — Schaltflache. Die automatische Installation der Software wird nun durchgefuhrt
und die entsprechenden Eintrage ins WINDOWS-System vorgenommen.

Nach erfolgreicher Installation finden sich die GEPARD-Dateien im Verzeichnis
C:\PROGRAMME\GEPARD\

GEPARD-Setup [ ]

GEPARD-Setup wurde erfolgreich abgeschlozzen

Das GEPARD-Icon wurde in die Startleiste unter Programme eingetragen und kann von
dieser Stelle aus gestartet werden.

Alignment Instruments * Measuring Solutions with Laser * Geometric Measurings _10 -
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Erststart WIN-GEPARD Software

Beim Erststart von WIN-GEPARD sind die nachfolgenden Einstellungen vorzunehmen:

1 WIN-GEPARD Start Initialisierung
i

'ﬁeﬁ' Weiterfahren... Mit ,Ja’ bestatigen, damit die Startinitialisierung

0 von WIN-GEPARD durchgeflihrt werden kann.

I mj | Mein

B L S S

| WIN-GEPARD Start Initialisierung

I:O:I Wird ein DISTO zur Distanzmessung verwendet? . Mit ’Ja, beSt.a._'tigen’ wenn eln DiStO_M_eSSgerat
- zusammen mit GEPARD eingesetzt wird (3-D-
Option) — sonst ,Nein’.

Ja | Mein

WIN-GEPARD Start Initialisierung

[0] Wird ein Mg&-Lasersender mit ALPC verwendet? Mit ’Ja, beStatl.gen’ wenn .eln GEPARD_M6-
& | Lasersender eingesetzt wird (automatische

Regelung der Laserleistung) — sonst ,Nein’.
Ja | Nein ‘

Beim Erststart des WIN-GEPARD-Programms | Haben Sie keine gultige Lizenznum-
sollten Sie Ihren Firmennamen — wie auf dem | mer zur Verfigung, klicken Sie auf
Lieferschein unter ,Lizenztext* vermerkt - und | ,Demo“. Sie haben nun die Mdglich-
die Lizenznummer in lhrer Nahe halten. Sie | keit WIN-GEPARD wahrend einer be-
werden beim Erststart des Programms aufge- | schrankten Zeit als ,UNREGIST-
fordert diese einzutippen. Zu diesem Zweck er- | RIERTE DEMOVERSION* eingehend

scheint folgendes Eingabefenster: Zu testen.
— 1 Dieses Fenster erscheint nach Ein-
|y WIN-GEPARD || WINEERRD e caia i gabe der gultigen Firmenbezeichnung
und Lizenznummer nicht mehr.
Firma: lihre_Firma Bei der Demoversion muss dieses bei
LizenzNr: Liz_Nummer jedem Programmstart von neuem ini-
" Demo x| tiiert werden.
GEPARD-Serie 09000 hitp:/iwww. raytec .com

Kal -Intens.: g5] %

© Ein Produkt der RAYTEC SYSTEMS AG CH-7007 Chur, Schweiz
Telefon: ++41 (+)81 257 0505
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Bei einer Fehleingabe erscheint folgende Feh- | Sie kdnnen durch Anklicken von Info

lermeldung: dieses Eingabefenster wieder aktivie-
ren und den richtigen Firmennamen
| ‘ LU und lhre personliche Lizenznummer
Lﬂ-ﬂ WIN-GEPARD = WINCEPARD Version 6.20.2) bz A e|ngeben
|
Firma: |Inre_Firma . . . -
e [l vurmer Sind die Daten in Ordnung, fahrt das
r oemo Programm weiter und Sie kénnen in
S e den Messbetrieb ubergehen oder die
Kaldntrs:Js5 % neueste Demoversion testen.
© Ein Produkt der RAYTEC SYSTEMS AG CH-7007 Chur, Schweiz { J
Telefon: ++41 (+)81 257 0505 p |
- Check LizenzNummer x
/B, Unguettige Lizenznummer |
|

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM GEPARD-BETRIEB

@ Bei Verwendung der Bluetooth-Datenlbertragung ist es zwingend notwendig
die LWL-Buchsen am GEPARD-Empfanger mit den im Lieferumfang enthalte-
nen Plastikstopfen abzudecken (s. Bilder unten). Werden die LWL-Buchsen
nicht abgedeckt, kann dies zu Fehlfunktionen beim GEPARD-Empfanger fuh-
ren!

Plastikstopfen fir LWL-Buchsen LWL-Buchsen an GEPARD mit Plastikstopfen

RAYTEC GEPARD ™
Laser Geometrievermessungs- und Richtsystem
WIN-GEPARD Installationsanleitung V6.20 DE, Art.-Nr.: 19102111
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