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GEPARD MIT OPTION ALPC (GEPARD-ALPC)

ALPC: Automatic Laser Power Control

Die GEPARD-ALPC Option ermdglicht ein noch praziseres Messen der X-/Y-Position
mittels Positionssensor (GEPARD-M4 Empfanger).

Die ALPC-Funktion stabilisiert die optische Laserleistung dauernd auf dem Niveau
wie bei der Kalibration der Geratekombination justiert — dadurch werden
Leistungsverluste, welche Uber die Distanz oder auch durch Umlenkspiegel etc.
verursacht werden, elegant kompensiert.

Anderungen bei der optischen Laserleistung kénnen zu erhéhter Messunsicherheit
bei der Positionsmessung fiihren.

Durch eine einfache Ermittlung der Laser-Intensitat beim GEPARD-Empfanger und
anschliessendem Vergleich bzw. Ruckkopplung Uber eine kabellose Schnittstelle
(Bluetooth) zum GEPARD-ALPC-Laser kann die optische Laserleistung auf einem
konstantem Niveau gehalten werden.

Die ALPC-Option ist sowohl fur unsere zylindrischen als auch kubischen GEPARD-
M4-Laser-Sender erhaltlich. GEPARD-M4 Systeme ab Baujahr 2012 sind teilweise
nachrustbar.

Voraussetzungen

Kenntnisse des Benutzers

Der Benutzer dieses Systems sollte die Bedieneroberflache sowie die Benutzerphi-
losophie von WINDOWS kennen. Bei den nachfolgenden Erlauterungen werden
Grundkenntnisse in der Bedienung von WINDOWS vorausgesetzt.

Systemvoraussetzungen

Damit WIN-GEPARD einwandfrei funktioniert und die laufende Datenverarbeitung im
Messbetrieb nicht zuviel Zeit in Anspruch nimmt, empfehlen wir den Einsatz eines
leistungsfahigen Personal Computers (NoteBook oder DeskTop) aktueller
Technologie mit ausreichend Hauptspeicherkapazitat. Auf der Festplatte sollten fur
WIN-GEPARD-Programme und -Daten genitgend Speicherplatz (2 GByte) zur
Verfigung stehen, damit spater noch zusatzlich Messdaten gespeichert werden
konnen.

@~ Weiter empfehlen wir die Verwendung von momentan aktuellen WINDOWS-
Betriebssystem-Versionen (z.B. WIN/7, WIN/8 oder WIN/10).
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Voraussetzungen fur Installation und Betrieb der Software

Stellen Sie sicher, dass Sie fur die Installation und den Betrieb der WIN-GEPARD
Programme auf lhrem Personal Computer Uber Administratorrechte verfigen -
melden Sie sich deshalb immer als Administrator an!

Alternativ kann die Programminstallation und der Betrieb der WIN-GEPARD Software
auch durch Rechtsklick bei der Maus und dann ,Programm als Admin ausfiuihren®
gestartet werden.

BLUETOOTH-ADAPTER

Bevor Sie die WIN-GEPARD Software in Betrieb nehmen kdnnen, benétigen Sie eine
funktionierende Schnittstelle vom PC zu RAYTEC GEPARD Empfanger und ALPC-
Lasersender. Diese Daten-Schnittstelle ist ab der GEPARD Version 5.0 eine
Funkstrecke, welche Uber eine Bluetooth-Implementation (BT) ermdglicht wird
(ausfuhrliche Informationen zu BT siehe Internet: bluetooth.com).

Es wird je ein BT-Funkmodul bei RAYTEC GEPARD Empfanger, RAYTEC GEPARD
ALPC Lasersender als auch beim PC bendtigt. Bei RAYTEC GEPARD ALPC-Laser
und Empfanger ist dieses fest eingebaut, fur den PC wird das BT-Modul als USB-
Stick von RAYTEC mitgeliefert. Alternativ kann auch ein NoteBook-PC mit aktueller
Technik eingesetzt werden, bei dem eine Bluetooth-Implementation bereits zum
Lieferumfang gehort — dabei ist zu beachten, dass der BT eine Reichweite von 100m
erreichen sollte.

Die im Lieferumfang enthaltenen BT-
Antennen mussen am entsprechenden
Gerat (ALPC-Sender / Empfanger)
montiert sein (s. Bild).

Beim Einsatz eines aktuellen WINDOWS Betriebssystems ist KEINE Installation der
Bluetooth-Treibersoftware  mehr notwendig, da diese bereits in der
Grundkonfiguration des Betriebssystems enthalten ist.

Es muss lediglich die Zuordnung der BT-Schnittstelle als serieller Anschluss
konfiguriert werden — diese Schritte werden im Kapitel ,Bluetooth-Manager” detailliert
beschrieben.

Die nachfolgenden Bilder kénnen je nach verwendetem Betriebssystem bzw.
Treibersoftware ganz unterschiedliche aussehen — das Vorgehen sollte jedoch
identisch sein!
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Bluetooth Manager

Schalten Sie den RAYTEC GEPARD ALPC-Sender und Empfanger jetzt ein —
diese werden fir die nachfolgende Installationsschritte benétigt! Ebenso sollte

BT auf dem PC aktiv sein.

Nach dem Start des PC’s finden Sie unten rechts in der Statuszeile das
Symbol des Bluetooth-Managers.

Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Manager-Symbol in der
Statuszeile und starten Sie den Bluetooth-Manager. Die BT-Menus der diversen
WINDOWS (7 / 8 / 10) konnen von der Darstellung her durchaus unterschiedlich
aussehen — Funktionalitat bleibt allerdings erhalten.

Bluetooth-Gerdt hinzufiigen
Herstellen einer Verbindung fir ein Gerdt zulassen

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen

Datei senden

Datei empfangen
Einem persdnlichen Netzwerk beitreten
Einstellungen Gffnen

Symbol entfernen

Bluetooth-Gerite verwalten

Ihr PC sucht nach Bluetcoth-Gerdten und ist fir sie sichtbar.
ELEFANT
Koppelungshereit

GEPARD 05000
Koppelungsbereit

GEPARD 14008
Koppelungshereit

Verwandte Einstellungen

Bluetooth-Gerate verwalten

Ihr PC sucht nach Bluetoath-Geraten und ist fur sie sichtbar.

GEPARD 09000
Koppelungsbereit
| fovqen_
Alignment Instruments * Measuring
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Gehen Sie mit der Maus auf ,Bluetooth-
Gerat hinzufigen“ und klicken Sie mit
der linken Maustaste diesen Menupunkt
an — ein neues Fenster 6ffnet sich.

Wahlen Sie die Gerate so aus, wie sie
gemadss  Auflistung im  Original-
Lieferschein der GEPARD-Lieferung
aufgefuhrt sind.

Klicken Sie (in diesem Beispiel) auf
GEPARD 09000 — dadurch wird das
Gerat zur Kopplung mit dem PC
vorbereitet.

Das kopplungsbereite Gerat nun
koppeln.
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Fur eine zuverlassige Kommunikation
mittels Datenfunk zu den RAYTEC
Geraten ist die Zuordnung eines BT-
Schlussels (oder Kennung) notwendig.
Geben Sie als Bluetooth-Schlissel die
Serienummer lhres RAYTEC GEPARD
Empfangers (bzw. ALPC Senders)
exakt so ein, wie sie im Lieferschein des
neu gelieferten Gerates aufgefiihrt ist
(z.B. 09000).

Bestatigen Sie diese Einstellung mit
~Weiter".

Geben Sie eine Kennung flr das Gerat ,Gerat" ein.

die gheiche Kennung in das Gerat _Gerat”

Verfahren Sie mit dem zweiten
GEPARD-Gerat exakt wie oben
beschrieben.

Bluetooth-Gerate verwalten

I P s i Bt Garsten nd o s e Doppelklicken Sie mit der linken
J— Maustaste auf das Bluetooth-Manager-
S Symbol in der Statuszeile und starten
Getcppet [Tore— x Sie den Bluetooth Geratemanager.
Coppennas e e e L Offnren Sie den Reiter ,COM-
Verwandie Cinstelungan | T Anschlisse” zum Prifen des
Pt TN T verwendeten COM-Ports.
S gt et Wichtig ist dabei das ausgehende Port

COMIE  Fingshand  CEPARD 18008

mit  dem ~SPP“-Service. Dieser
Anschluss muss zwischen COM1 und
COM16 zu liegen kommen! Sie kénnen
o | [ nun das Fenster durch Klick auf ,OK"

wieder schliessen.
e

Liegt der automatisch eingerichtete BT-
Anschluss nicht auf einer fur WIN-
GEPARD ,gultigen’ COM-Adresse (1 —
16) so muss dies nun manuell in
WINDOWS eingestellt werden!

Dazu ist der WINDOWS-Gerate-
manager zu verwenden.

Die COM-Schnittstelle, die den ,SPP*-
Service verwendet, ist dabei auf eine
entsprechende COM-Schnittstelle zu
programmieren, so dass WIN-GEPARD
darauf zugreifen kann.
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Startinitialisierung WIN-GEPARD mit ALPC-Funktion

WIN-GEPARD Start Initialisierung E|

‘.:/ Weiterfahren. .,

-

| WIN-GEPARD Start Initialisierung [0

‘.LI Wird ein DISTO zur Distanzmessung verwendet? |

-
Ja | Hein |

WIN-GEPARD Start Initialisierung [

\_‘..Ll Wird ein ME-Lasersender mit ALPC verwendet?

m]a MNein |

+

L o# WIN-GEPARD

WIN-GEFARD, Version 6.201x 1 bz

Firma: |
Lizenzhr ‘
™ Demo

GEPARD-Serie hittp: Awind raytec corm

Kal-Intens.: %

@ Ein Produkt der RAYTEC SYSTEMS AG CH-T007 Chur, Schweiz
Telefon: ++41 (+)81 257 0505

i WIN-GEFPARD WIN-GEPARD, Yersion B.201x/ bz
NI/
Firma: [Kunde 3oz, GrabH
Lizenzhr: 12346678

GEPARD-Serie (11011
Kal-Intens 85| (%

bt Aoy raytec.com

@ Ein Produkt der RAYTEC SYSTEMS AG CH-7007 Chur, Schweiz
Telefon: ++41 (+}81 257 0505
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Nach der Installation einer neuen WIN-
GEPARD Version mussen die
defaultmassigen Startparameter gesetzt
werden.

Mit ,OK' werden diese unbedingt
notwendigen Schritte far den
nachfolgenden reibungslosen Betrieb der
Software durchgefihrt.

Wahrend der Startinitialisierung wird der
Benutzer nach den Zusatzgeraten, die
zusammen mit WIN-GEPARD benutzt
werden sollen, gefragt. Diese MUSSEN
hier angegeben werden!

Wahrend der Startinitialisierung wird der
Benutzer nach den Zusatzgeraten, die
zusammen mit WIN-GEPARD benutzt
werden sollen, gefragt. Diese MUSSEN
hier angegeben werden!

Der nachste Schritt besteht nun darin, die

erworbene Software-Lizenz - wie im
Original-Lieferschein aufgefihrt —
anzumelden.

Die Eingabe muss exakt so wie im
Lieferschein erfolgen.

Wird ein GEPARD-ALPC Lasersender
verwendet, so sind die Daten gemass
Original-Lieferschein hier einzugeben.

Hier als Beispiel die Serie-Nr.: 11011

Und die Kalibrations-Intensitat: 85[%].
Sind die Eingaben korrekt startet WIN-
GEPARD mit dem  Autoscan der
angegebenen Gerate (s. unten).
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WIN-GEPARD Start Initialisierung

| BITTE WARTEN!

Initialisierung COM-Port:

GEPARD Hardware wird gesucht!
wan Die Gerate werden nun gesucht.

Bemerkung: Die Suche kann — je nach

verwendetem Computer und

Betriebssystem — bis zu 5 Minuten dauern!

| BITTE WARTEN!

Initialisierung COM-Port:

Mé-Laser-Hardware wird gesucht!

COM-Port-Einstellung in WIN-GEPARD

Automatische Einstellung (Autoscan) COM-Port

Ab WIN-GEPARD v5.50 ist es nicht mehr zwingend notwendig die Einstellungen der
seriellen Schnittstelle manuell durchzufiihren. Beim Start von WIN-GEPARD prift die
Software selber ob ein GEPARD-Empfanger oder (neu) ein ALPC-Lasersender an
einem COM-Port angeschlossen und eingeschaltet ist. Ist kein Gerat angeschlossen
bzw. ist der Empfanger ausgeschaltet, so wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Mit ,Abbrechen’” wird das Programm
unterbrochen und der Benutzer kann einen
vorhandenen GEPARD ALPC-Lasersender
oder GEPARD-Empfanger aktivieren und
anschliessend das Programm nochmals
_ neu starten, um die Einstellungen dann
WIN-GEPARD Start Initialisierung X erfolgreich richtig zu setzen.

Es wurde keine GEPARD Hardware gefunden! Ohne weiterfahren?

Mit ,OK kann WIN-GEPARD ohne

| === Messinstrument im Demo-Mode benutzt
werden. Auch lassen sich die
Anschlusseinstellungen dann Uberprifen
und auf die Hardware anpassen, sodass
ein Sender und/oder Empfanger noch
nachtraglich in Betrieb genommen werden
kann.
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Manuelle Einstellung COM-Port

Diese Parameter werden automatisch gesetzt (s.oben). Diese Einstellungen dienen
der Kontrolle bzw. einem eventuellen Noteingriff sollte die WIN-GEPARD Software
die Gerate nicht selber detektieren.

Als letzter Schritt ist die Einstellung
Megglngtrumentl des COM-Ports in der WIN-GEPARD
Software auf die identische COM-Port
Nummer (z.B. COM9) vorzunehmen!
Anschlusseinstellungen Die  Datentransferrate  ist  auf
Port# | Bits/s.: |9 | IREPIINNE] - 115'200Bps zu setzen.

Weitere Erlauterungen dazu s. auch im
WIN-GEPARD Bedienerhandbuch.

Grundeinstellung der ALPC - Funktion

Rufen Sie die Grundeinstellung auf:

4 GEPARD

Messung  Info NSGEE

. // Grundeinsteliungen. .. .ﬂ.llgerruilr'ue Eingtellungen 1 . EXt ras an kl |C ke n
Dialogsprache b Geradbant . .
Mastrror | rarallioet 2. Grundeinstellungen anklicken

Recmiigken 3. Allgemeine EInstellungen anklicken

Position
TCP-Karmm

Sie sehen folgende die Bildschirmmaske ,Grundeinstellungen: Geréate Parameter*.
Diese Grundeinstellungen, die global sind, bestehen aus zwei verschiedenen
Auswabhlkarten, namlich:

e s - ° A||gemein:
Eingabegréssen zu Unternehmung,
Firme Bediener etc. sind auf dieser Karte zu
—— finden.
Wesadatsent | CProoranmelGEPARD MRS e Messinstrument:
e Hier konnen die Einstellungen zum
T Einsatz der Zusatzgerate, wie ALPC-
Lasersender, GEPARD-Empfanger
und Disto (Distanzmessgerat)
[ ok | msbrechen | uebemonmen vorgenommen werden.
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~ Grundeinstellungen Gerlite_Parameter
ABgemein Messinstrument

e = e Messinstrument:

# 5 L1 19200,1,6,1 = Montage: Dgrd = . e

eem— — Hier kdénnen  Angaben zu den
; e angeschlossenen Geraten gepruft und
LI e BN gof. geandert werden.

) In der Regel mussen an diesen Ein-
R " _ stellungen allerdings keine Anderungen
[Disto EIN: r Intervail: 10 ea

S e vorgenommen werden, da durch WIN-

GEPARD automatisch gesetzt.

QK Abbrechen Uebernehmen

ANZEIGEN UND FEHLERMELDUNGEN

Erlauterung der Fehlermeldungen, die im Zusammenhang mit dem ALPC-
Lasersender auftreten kdnnen:

Laserstrahlintensitat (sollte bei eingeschalteter ALPC-

|Laserstiahl-intensitact. 86% | | Funktion immer im Bereich +/-1% der Vorgabe

liegen).

L Die Laserintensitat ist zu niedrig oder zu hoch. Die ALPC-Funktion wird
111 aktiv und stellt die Laserleistung wieder auf den Nennwert ein.

7 Der ALPC-Lasersender konnte nicht gefunden werden - keine
: Kommunikation maglich.

GEPARD-Positionsmessung b__(|

3 ALPC - Fehler! Err: 8012 Der ALPC-Lasersender muss eingeschaltet
ALPC Betriebsbereitschaft sicherstellen! (ev- neu gekoppelt) Und daS WIN-GEPARD
Programm neu gestartet werden.
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Bemerkung zum Batteriebetrieb

Im Vergleich zu einer herkdbmmlichen GEPARD-Laserquelle werden fir die
Funktionen der GEPARD-ALPC-Laserquelle ein Mikroprozessor und eine serielle
Schnittstelle (mit Bluetooth-Funk) fir den automatischen Betrieb benétigt.

Wird infolge von Leistungsverlusten, durch eingefiihrte Objekte (Spiegel, Filter etc.)
in den Laserstrahl, die optische Ausgangsleistung der Laserquelle stark erhéht, so
kann dies dazu fuhren, dass die fur die Speisung verwendete wieder aufladbare
Batterie sehr schnell leer ist.

Dies ist v.a. bei den zyl. Systemen vermehrt der Fall, da hier nur ein einzelner NiMh-
Akku fur die Speisung des Gerates zur Verfigung steht. Bei den kubischen
Systemen sind zwei solche NiMh-Akkus fur die Speisung vorhanden, damit
akzentuiert sich hier diese Problematik viel weniger.

Weitere Informationen zu GEPARD-M4 Systeme kann dem entsprechenden
GEPARD-Manual enthommen werden.
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Wichtige Sicherheitshinweise flr Laser

@ Das Produkt entspricht bei Verwendung ohne ALPC-Funktion der
Laserklasse 2 gemass IEC 60825-1:2014.

@~ Beim Einsatz des Produktes mit ALPC-Funktion — d.h. Regelung der
optischen Ausgangsleistung des Lasers (Pouwvar < 5mW im sichtbaren
Bereich / Wellenlange: 635nm) - ist die Laserklasse 3R gemass IEC 60825-
1:2014.

Es sind folgende zusatzlichen Sicherheitsvorkehrungen beim ALPC -
Betrieb des Lasers zu treffen:

o Nur qualifiziertes und geschultes Personal beauftragen.

e Sicherheitszeichen aufstellen.

e Direkte Bestrahlung der Augen vermeiden, d.h. Strahl nicht auf
Augenhdhe verlaufen lassen, weder fir stehende noch fir sitzende
Personen.

e Spiegelnde Gegenstande aus dem Strahlungsbereich entfernen oder
zudecken.

e Strahl am Ende des zweckbestimmten Weges nach Mdglichkeit
begrenzen (z.B. Stellwand aufstellen).

e Nicht im Einsatz stehende Laser vor dem Zugriff Unbefugter
sicherstellen.

@ Das Produkt darf nicht in einer explosionsgeféahrdeten oder agressiven
Umgebung eingesetzt werden.

@ Verwenden Sie zum Laden der Batterien nur Ladegeréte, die von Raytec
Systems empfohlen werden.

@ Vorsicht vor fehlerhaften Messungen beim Verwenden eines defekten
Produkts, nach einem Sturz oder sonstigen unzuléassigen Anwendungen
bzw. Veranderungen am Produkt.

@ Regelmassige Kontrollmessungen durchfihren, insbesondere vor,
wahrend und nach wichtigen Messaufgaben.

@ Lassen Sie das Gerat in regelmassigen Abstédnden von Raytec Systems
kontrollieren bzw. Kkalibrieren. Der Kalibrierintervall betragt dabei
idealerweise ein Jahr jedoch max. zwei Jahre.

@ Das Produkt sowie Batterien dirfen nicht im Hausmill entsorgt werden.

ALPC-Manual v1.02

CH-7007 Chur, 15. Juni 2016/bz
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