
 

Kurzanleitung Dateikonvertierungsprogramm (GEPARD FileConverter v1.01) 
 
 
Zweck: 
 
Das Programm konvertiert WIN-GEPARD Dateien mit der Extension *.G (Geradheits-
messung) ab Version 4.00 in das neue Format der Dateien ab WIN-GEPARD Version 
5.02. 
 
 
Installation des Programms: 
 
Es handelt sich bei diesem Programm um eine EXE-Datei, die direkt in das entsprechende 
Verzeichnis kopiert und von dort ausgeführt werden kann – gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 
1. Kopieren Sie das Programm „GEPARD_FileConverter 1.01.exe“ in das GEPARD-

Verzeichnis C:\Programme\Gepard\ - (das Konvertierungsprogramm greift so auf die 
Dateien im Verzeichnis C:\Programme\Gepard\GepFiles zu). 

2. Erstellen Sie eine Verknüpfung dieser EXE-Datei auf den Desktop Ihres PC’s. Damit 
können Sie das Programm vom Desktop aus starten. 

 
 
Konvertierung von bestehenden Dateien: 
 
1. Starten Sie das Konvertierungsprogramm durch Doppelklick. 
2. Klicken Sie auf die Taste „Start converting a file“. 
3. Das Fenster „Open File“ wird geöffnet. 
4. Wählen Sie nun die entsprechende Datei zur Konvertierung aus und bestätigen Sie 

den Befehl durch Klicken auf „Öffnen“. 
5. Das Fenster „Save File“ wird geöffnet. 
6. Geben Sie einen neuen Namen für die Datei ein und klicken Sie auf „Speichern“. 
7. Die Datei wird jetzt ins neue Format konvertiert und anschliessend abgespeichert. 
8. Verlassen Sie das Konvertierungsprogramm durch Klicken auf „End“. 
 
Die (Geradheits-) Datei kann nun mit jedem WIN-GEPARD Programm ab der Version 5.02 
eingelesen werden. 
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